






36 37

pH
6 RO-403 SAUNA

Preparat przeznaczony do czyszczenia po-
wierzchni drewnianych (�awki, le�aki itp.).  
Zawiera aktywny tlen. Dzia�a rozja�niaj�co na 
drewno.
Sposób użycia: Zaleca si� stosowa� preparat  
w rozcie�czeniu 1:15. Dla uzyskania silniejszego  
efektu wybielenia drewna mo�na stosowa�  
koncentrat. Czyszczon� powierzchni� nale�y  
spryska� przygotowanym roztworem, czy�ci�  
przy u�yciu szczotki lub pada r�cznego. Wyczysz-
czon� powierzchni� sp�uka� czyst� wod� lub  
wytrze� wilgotn� �ciereczk�.

pH
2 CHLOROTAB

Tabletki bakteriobójcze i grzybobójcze do d�ugo-
trwa�ej dezynfekcji i klarowania wody basenowej.
Sposób użycia: Baseny przydomowe bez au-
tomatycznej stacji dozuj�cej: Przy nape�nieniu  
basenu wod� o jako�ci wody przeznaczonej  
do spo�ycia nale�y doprowadzi� pH do pozio-
mu 6,9-7,2. Przy w��czonej pompie cyrkulacyjnej  
zapewniaj�cej sta�e i równomierne mieszanie 
wody - zastosowa� 62,5g preparatu na 10m³  
wody. Zaleca si� powtórzy� czynno�� raz  
w tygodniu.

pH
6 CHLOROSHOCK

Preparat bakteriobójczy do szybkiej dezynfekcji 
wody basenowej.
Sposób użycia: Baseny przydomowe bez  
automatycznej stacji dozuj�cej: przy nape�nianiu  
basenu wod� o jako�ci wody pitnej nale�y  
doprowadzi� pH do poziomu 6,9-7,2. Przy w��-
czonej pompie cyrkulacyjnej zapewniaj�cej sta�e  
i równomierne mieszanie wody - zastosowa� 18g 
preparatu na 1 m³ (efekt bakteriobójczy uzysku-
jemy po okresie 2h). Zaleca si� powtórzy� czyn-
no�� raz w tygodniu.

pH
8 GLONEX

Preparat zaleca si� do stosowania na base-
nach zarówno odkrytych jak i krytych p�ywal-
niach. Utrzymuje wod� w czysto�ci i zapobiega  
powstawaniu glonów oraz niszczy ju� istniej�-
ce. Preparat wykazuje dzia�anie bakteriobójcze  
i grzybobójcze w zakresie grzybów dro�d�ako-
podobnych.
Sposób użycia: Pierwsze stosowanie prepara-
tu do zwalczania glonów 500-1000ml na 10m³. 
Stosowanie cykliczne: co tydzie� 250-500ml  
na 10m³ lub codziennie 50-75ml na 10m³.

pH
4 FLOKER

Preparat FLOKER przeznaczony jest do kla-
rowania wody basenowej oraz do koagulacji 
zanieczyszcze� w wodzie. Dzi�ki zastosowaniu  
tego �rodka woda staje si� prze�roczysta  
i klarowna. �rodek nale�y stosowa� wów-
czas, gdy przy prawid�owych warto�ciach pH  
i zawarto�ci �rodka dezynfekcyjnego (chloru,  
aktywnego tlenu) woda w basenie jest m�tna.  
Preparat tworzy “p�atki” z zanieczyszcze�  
w zakresie pH od 5,0 do 9,0.
Sposób użycia: Sprawdzi� pH wody - powinna  
wynosi� 7,0-7,4 - preparat dzia�a wtedy  
najskuteczniej. W przypadku innej warto�ci  
zastosowa� korektor pH (pH AQUA PLUS lub 
pH AQUA MINUS). Preparat stosowa� w ilo�ci  
1,0-3,0ml/m3 wody przez kilka dni,  
a� do uzyskania efektu „czystej wody”. Potrzeb-
n� dawk� nale�y rozmiesza� w czystym na-
czyniu z wod� i wla� do basenu. Wi�ksze p�atki  
opadn� na dno (mo�na je odessa� odkurzaczem) 
mniejsze zatrzymaj� si� w urz�dzeniu �ltracyj-
nym. Preparat mo�na stosowa� w automatycz-
nych stacjach dozuj�cych.

pH
12 BRINK

Alkaliczny preparat myj�cy do usuwania t�ustych  
osadów na linii wodnej oraz z rynien przele-
wowych. Skutecznie usuwa t�uste, zestarza�e  
zabrudzenia, nie niszczy folii basenowej, p�ytek 
ceramicznych i innych tworzyw. Zawarte w nim 
inhibitory znacznie opó�niaj� proces korozji  
cz��ci metalowych. BRINK mo�e by� wykorzysty-
wany przy zmywaniu urz�dzeniami wysokoci�- 
nieniowymi.
Sposób użycia: Preparat stosuje si� w roz-
cie�czeniu z wod� pitn� w stosunku od 1:10 
do 1:20 w zale�no�ci od stopnia zabrudzenia. 
Przygotowanym roztworem preparatu spryska� 
zabrudzon� powierzchni� i pozostawi� na kilka 
minut. Nast�pnie my� za pomoc� szczotki lub 
pada. Miejsca szczególnie zabrudzone nale�y 
my� preparatem bez rozcie�czania, nast�pnie 
myt� powierzchni� sp�uka� strumieniem wody.

pH
- TESTER PH CL

�atwy w u�yciu paskowy tester do podstawowe-
go badania wody w basenach i SPA. Ka�dy pasek 
mierzy jednocze�nie: poziom wolnego chloru, 
pH wody, alkaliczno��. Szybki odczyt wyników  
za pomoc� do��czonej skali kolorów.
Sposób użycia: Zanurz pasek w wodzie i natych-
miast wyci�gnij. Poczekaj 15 sekund, nie machaj 
paskiem, nie osuszaj. Porównaj pasek ze skal�  
kolorów na opakowaniu.
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pH
2 RO-404 ROSOFT POOL A

Preparat zapobiega powstawaniu osadów 
wapiennych i rdzy oraz usuwa ju� powsta�e 
naloty. Chroni przed uszkodzeniami spowo-
dowanymi korozj� w przewodach i wymienni-
kach ciep�a. Chroni instalacj� �ltruj�c� przed  
powstaniem osadów wapiennych.
Sposób użycia: W zale�no�ci od twardo�ci wody 
preparat stosuje si� przy pierwszym dozowaniu 
od 750ml do 3000ml na 10m3, dozowanie uzu-
pe�niaj�ce od 225ml do 450ml na 10m3.

pH
12 pH AQUA PLUS

Preparat pH AQUA PLUS przeznaczony jest  
do podwy�szania pH wody w basenach  
k�pielowych. Preparat nie zawiera jonów  
chlorkowych. Mo�e by� stosowany w zalecanych 
st��eniach z innymi �rodkami do utrzymywania 
czysto�ci basenów.
Sposób użycia: Odczyn pH wody basenowej  
powinien waha� si� w granicach od 7,0 do 7,4. 
Ka�de odchylenie od tego poziomu powo-
duje os�abienie dzia�ania stosowanych �rod-
ków dezynfekcyjnych, podra�nienie spojó-
wek, podra�nienia skóry, korozj� elementów  
metalowych itp. W celu podwy�szenia pH  
o 0,2 jednostki nale�y u�y� 15g preparatu pH 
AQUA PLUS na ka�dy 1m3 wody. Przed u�yciem  
odpowiedni� ilo�� preparatu nale�y rozpu�ci�  
w 10L wody (w przypadku konieczno�ci znacznej 
korekty pH wody basenowej do rozpuszczenia 
preparatu nale�y u�y� wi�kszej ilo�ci wody).

pH
1 pH AQUA MINUS

Preparat przeznaczony do korekcji warto�� pH 
wody basenowej i utrzymania w�a�ciwej warto�ci 
w przedziale 7,0-7,4. 
Sposób użycia: Okre�li� warto�� pH. Je�eli war-
to�� pH przewy�sza 7,4 w celu obni�enia pH o 0,2 
jednostki nale�y doda� 150g preparatu na ka�-
de 10m³ wody. Obni�aj�c warto�� korektorem 
pH, produkt nale�y dodawa� porcjami w celu  
przy�pieszenia procesu mieszania. Przy dodawa-
niu za pomoc� pompy automatycznej, zaleca si� 
stosowanie 20% roztworu wodnego preparatu.

pH
2 OXYTAB 

Preparat bakteriobójczy do dezynfekcji wody  
basenowej metod� tlenow�.
Sposób użycia: Przy nape�nianiu basenu wod� 
o jako�ci wody pitnej nale�y doprowadzi� pH 
do poziomu 7,2-7,6. Przy w��czonej pompie cyr-
kulacyjnej zapewniaj�cej sta�e i równomierne 
mieszanie wody – zastosowa� 70g preparatu 
na 1m³ wody (efekt bakteriobójczy uzyskujemy 
po okresie 24h). Dawkowanie przeprowadzi� 
wieczorem przez bezpo�rednie wsypanie odpo-
wiedniej ilo�ci preparatu do wody wzd�u� kraw�-
dzi basenu lub te� wlanie roztworu wcze�niej ju� 
rozpuszczonego w plastikowym pojemniku. Pod-
czas u�ytkowania basenu zaleca si� kontrolowa� 
st��enie ilo�ci tlenu w wodzie. Mo�na korzysta�  
z basenu gdy st��enie tlenu znajduje si� na  
poziomie 8-15mg/L. Czynno�� powtórzy� co 3-6 
dni.

pH
2 RO-411 TKR STRONG

Skoncentrowany, antybakteryjny preparat 
myj�cy do codziennego usuwania zabrudze�  
z powierzchni basenowych, natrysków, toalet  
i innych powierzchni. Wykazuje dzia�anie  
odt�uszczaj�ce i odkamieniaj�ce, a jego  
unikalne w�a�ciwo�ci u�atwiaj� stosowanie  
oraz znacz�co skracaj� czas czyszczenia.
Sposób użycia: Preparat stosowa� w rozcie�cze-
niu z wod� w stosunku 1:1 do 1:25, w zale�no�ci 
od stopnia zabrudzenia powierzchni. Zabrudzo-
n� powierzchni� potraktowa� przygotowanym 
roztworem preparatu i pozostawi� na kilka mi-
nut, nie dopu�ci� do wyschni�cia. Powierzch-
ni� my� maszynowo lub r�cznie za pomoc� 
g�bki, r�cznego pada lub szczotki, do usuni�cia  
zabrudzenia. Po umyciu sp�uka� powierzchnie 
wod�. Do usuwania silnych zabrudze� stosowa�  
koncentrat.
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